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INFORMACJE TECHNICZNE
0GSLNY @ Otwor wylotowy 50 E?YT‘ZOWANIE Rodzaj ptynu Drenaz
mm Temperatura 0-40°C
Podtaczenie Kofnlerz Maks. nosnosé 8,50
wylotowe gwintowany/ztaczka
. bryly mm
wezowa
Maksymalna sucha 10
masa %
Maksymalna wartos¢ 59
pH
Maksymalna 420
wydajnos¢ I/min
Maksymalna 20
wysokos¢ glowy

INFORMACJE TECHNICZNE | Pompa, Silnik, Inni on the next page —>
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STRONGER FOR LONGER

(2D TSURUMI Pump

POMPA KOMPONENTY

Wirnik

Namiar

Uszczelnienie
mechaniczne

Sl Moc silnika kW

Metoda poczatkowa
Suitable for VFD

Suitable for Soft
Starter

Typ, Polacy

Izolacja

Faza / Napiecie

obr./min.

Zabezpieczenie silnika
(wbudowane)

Prad znamionowy

Zmiana napigcia 400V
-->230V

Zmiana napigcia 400V
--> 690V

INNI Masa sucha kg

Odpornosé na
ci$nienie

&2 TSURUMI Pusep

Wirnik pétwirowy

tozyska kulkowe
ostoniete

Podwadjne
uszczelnienie
mechaniczne w
kapieli olejowej

1,5
bezposrednio online
Yes

Yes

Silnik indukcyjny
2-biegunowy IP68

Klasa izolacji E

3-fazowy / 400V / 50
Hz

2870

Okragty wytacznik
termiczny

3.30

Ponowne potaczenie
wewnetrzne (delta)

Przewijanie

22

maks. 50m

Tsurumi Europe GmbH
Wabhlerstralle 10

40472 Diisseldorf

TWORZYWO

Wirnik

Obudowa
Korpus pompy

Uszczelnienie
mechaniczne

TWORZYWO

Rama

Wat

Kabel

Dlugos¢ kabla

0 +49 211 4179373
= +49 211 417937480

& sales@tsurumi.eu
© www.tsurumi.eu

KTVE

KTVE21.5 | INFORMACJE TECHNICZNE | WYMIARY

Odlew z zeliwa
sferoidalnego
EN-GJS-700-2

Kauczuk syntetyczny
Odlew aluminiowy

Weglik krzemu

Odlew ze stopu
aluminium

Stal nierdzewna
EN-X6Cr13

NSSHOU 4C*1,5
mm?

20m

in Tsurumi Europe
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STRONGER FOR LONGER

(=) TsurumI Pump

WYMIARY

KRZYWA WYDAJNOSCI

Head

KTVE

KTVE21.5 | DIMENSIONS | KRZYWA WYDAJNOSCI

WYMIARY - W MM

A 240 B1 400 H 486
A1l 187 D 240 W1 265
B 482

24

20 —

16

12

Shaft Power

Efficiency
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350 400 450 500 I/min

20 30 m3/h

W przypadku uzytkowania $ciernego i korozyjnego, w niektérych elementach naturalnie nastapi wieksze zuzycie. W tym wzgledzie prosimy o

zwrdcenie uwagi na naszg strone internetowa
www.tsurumi.eu/english/applications.htm.
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£ Tsurumi Pump .KTVE

STRONGER FOR LONGER

AKCESORIA

REINFORCED WEAR PARTS 020-TEG-01, 031-TEG-01, 058-TEG-03
Pump Casing, Wear Plate, Fixing Plate

Wzmocnione czesci do zastosowari wymagajacych duzej wytrzymatosci

PUMP DISCHARGE 032-000-25
3" BS-threaded coupling

Odptyw 3" z odpowiednim przytaczem do ztgcza gwintowanego

PUMP DISCHARGE 032-342-19
3" Hose Coupling

Odptyw 3" z odpowiednim przytaczem do weza
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22 TsurumI Pump YT

STRONGER FOR LONGER

AKCESORIA

ELECTRODE EXTENSION 090-126-15
Extension electrode for KTVE/KTZE (1pc)

Elektroda przedtuzajgca do KTVE/KTZE (1 szt.)

ELECTRODE PROTECTION COVER 090-TEG-01
KTZE/KTVE electrode protection cover

Ostona ochronna elektrody zapobiegajaca jej uszkodzeniu w razie upadku pompy.

OIL LEAKAGE SENSOR TSS-TEG-08
TSS Seal Qil Sensor M8 (10m)

Zewnetrznie montowane czujniki wycieku do wykrywania wody w komorze olejowej. Uwaga: wymagany jest
dodatkowy przekaznik, np. wykrywacz.
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22 TSURUMI Pump YT

STRONGER FOR LONGER

AKCESORIA

MOTOR PROTECTION PLUGS 547150403tu

Plug CEE 16A

SPECIFICATIONS
Amperage Control 2,5A - 4,0A IP 44
Cable Gland M25

Naped dZwigniag obrotowa, zabezpieczenie silnika z regulacjg odpowiedniego pradu znamionowego, z

przetacznikiem faz i kontrolg pola wirujacego, dtawikiem kablowym, zabezpieczenie przecigzeniowe:
automatyczne odtaczenie silnika w przypadku na

MOTOR PROTECTION PLUGS 547250403tu
Plug CEE 32 A

SPECIFICATIONS

Amperage Control 2,5A - 4,0A IP 44
Cable Gland M32

Naped dZwignia obrotowg, zabezpieczenie silnika z regulacja odpowiedniego pradu znamionowego, z
przetacznikiem faz i kontrola pola wirujacego, dtawikiem kablowym, zabezpieczenie przecigzeniowe:
automatyczne odtaczenie silnika w przypadku na

CABLE REPAIR SET 061-TEG-06
Cable Repair Kit for 001-TEG-31 Cabtyre Cable Set (20m) HO7RN-F4Cx1,5mm2 and MO01-TEG-31 Cable NSSHOEU 4G*1,5 mm2 (20m)

Zestaw do naprawy kabli umozliwiajacy samodzielng naprawe uszkodzonego kabla na miejscu.
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