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KTVE33.7

INFORMACJE TECHNICZNE

ø Otwór wylotowy 
mm

80

Podłączenie 
wylotowe

Kołnierz 
gwintowany/złączka 
wężowa

Rodzaj płynu Drenaż

Temperatura 0-40°C

Maks. nośność 
bryły mm

8,50

Maksymalna sucha 
masa %

10

Maksymalna wartość 
pH

5-9

Maksymalna 
wydajność l/min

830

Maksymalna 
wysokość głowy

26,50

OGóLNY POMPOWANIE 
PłYNU
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KOMPONENTY

Wirnik Wirnik półwirowy

Namiar Łożyska kulkowe 
osłonięte

Uszczelnienie 
mechaniczne

Podwójne 
uszczelnienie 
mechaniczne w 
kąpieli olejowej

TWORZYWO

Wirnik Odlew z żeliwa 
sferoidalnego 
EN-GJS-700-2

Obudowa Kauczuk syntetyczny

Korpus pompy Odlew aluminiowy

Uszczelnienie 
mechaniczne

Węglik krzemu

POMPA

Moc silnika kW 3,7

Metoda początkowa bezpośrednio online

Suitable for VFD Yes

Suitable for Soft 
Starter 

Yes

Typ, Polacy Silnik indukcyjny 
2-biegunowy IP68

Izolacja Klasa izolacji E

Faza / Napięcie 3-fazowy / 400 V / 50 
Hz

obr./min. 2875

Zabezpieczenie silnika 
(wbudowane)

Okrągły wyłącznik 
termiczny

Prąd znamionowy 7,40

Zmiana napięcia 400V 
--> 230V

Ponowne połączenie 
wewnętrzne (delta)

Zmiana napięcia 400V 
--> 690V

Przewijanie

TWORZYWO

Rama Odlew ze stopu 
aluminium

Wał Stal nierdzewna 
EN-X6Cr13

Kabel NSSHÖU 4C*1,5 
mm²

Długość kabla 20m

SILNIK

Masa sucha kg 40

Odporność na 
ciśnienie

maks. 50m

INNI
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WYMIARY

WYMIARY - W MM

A 285

A1 211

B 585

B1 462

D 285

H 585

W1 327

KRZYWA WYDAJNOśCI

W przypadku użytkowania ściernego i korozyjnego, w niektórych elementach naturalnie nastąpi większe zużycie. W tym względzie prosimy o 
zwrócenie uwagi na naszą stronę internetową 
www.tsurumi.eu/english/applications.htm.

KTVE33.7 | DIMENSIONS | KRZYWA WYDAJNOśCI
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KTVE33.7 | AKCESORIA

AKCESORIA

REINFORCED WEAR PARTS 020-TEG-02, 031-TEG-02, 058-TEG-02
Pump Casing, Wear Plate, Fixing Plate

Wzmocnione części do zastosowań wymagających dużej wytrzymałości

PUMP DISCHARGE 032-127-29
4" Hose Coupling 

Odpływ 4" z odpowiednim przyłączem do węża

PUMP DISCHARGE 032-436-11
2" BS-threaded coupling

Odpływ 2" z odpowiednim przyłączem do złącza gwintowanego
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KTVE33.7 | AKCESORIA

AKCESORIA

ELECTRODE EXTENSION 090-126-15
Extension electrode for KTVE/KTZE (1pc)

Elektroda przedłużająca do KTVE/KTZE (1 szt.)

ELECTRODE PROTECTION COVER 090-TEG-01
KTZE/KTVE electrode protection cover

Osłona ochronna elektrody zapobiegająca jej uszkodzeniu w razie upadku pompy.

OIL LEAKAGE SENSOR TSS-TEG-08
TSS Seal Oil Sensor M8 (10m)

Zewnętrznie montowane czujniki wycieku do wykrywania wody w komorze olejowej. Uwaga: wymagany jest 
dodatkowy przekaźnik, np. wykrywacz.
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KTVE33.7 | AKCESORIA

AKCESORIA

MOTOR PROTECTION PLUGS 547151003tu
Plug CEE 16A

SPECIFICATIONS

Amperage Control 6,3A - 10,0A

Cable Gland M25

IP 44

Napęd dźwignią obrotową, zabezpieczenie silnika z regulacją odpowiedniego prądu znamionowego, z 
przełącznikiem faz i kontrolą pola wirującego, dławikiem kablowym, zabezpieczenie przeciążeniowe: 
automatyczne odłączenie silnika w przypadku na

MOTOR PROTECTION PLUGS 547251003tu
Plug CEE 32 A

SPECIFICATIONS

Amperage Control 6,3A - 10,0A

Cable Gland M32

IP 44

Napęd dźwignią obrotową, zabezpieczenie silnika z regulacją odpowiedniego prądu znamionowego, z 
przełącznikiem faz i kontrolą pola wirującego, dławikiem kablowym, zabezpieczenie przeciążeniowe: 
automatyczne odłączenie silnika w przypadku na

MOTOR PROTECTION PLUGS 5571510000tu
Plug with float connection CEE 16A

SPECIFICATIONS

Amperage Control 6,0A - 10,0A

Cable Gland M25

IP 44

Przełącznik kołyskowy WŁ./WYŁ. (RĘCZNY/AUTOMATYCZNY), zabezpieczenie silnika z regulacją 
odpowiedniego prądu znamionowego, stycznik maks. 7,5 kW, z przemiennikiem faz, wyświetlaczem roboczym i 
polem wirującym, sprawdź dławik kablowy dla wyłą
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KTVE33.7 | AKCESORIA

AKCESORIA

MOTOR PROTECTION PLUGS 5572510000tu
Plug with float connection CEE 32A

SPECIFICATIONS

Amperage Control 6,0A - 10,0A

Cable Gland M32

IP 44

Przełącznik kołyskowy WŁ./WYŁ. (RĘCZNY/AUTOMATYCZNY), zabezpieczenie silnika z regulacją 
odpowiedniego prądu znamionowego, stycznik maks. 7,5 kW, z przemiennikiem faz, wyświetlaczem roboczym i 
polem wirującym, sprawdź dławik kablowy dla wyłą

MOTOR PROTECTION PLUGS 587151003
CEE MS PW Stecker 16/5 6h 6.3-10A DFK IP67

SPECIFICATIONS

Amperage Control 6,3A - 10,0A

Cable Gland M25

IP 67

Napęd dźwignią obrotową, zabezpieczenie silnika z regulacją odpowiedniego prądu znamionowego, z 
przełącznikiem faz i kontrolą pola wirującego, dławikiem kablowym, zabezpieczenie przeciążeniowe: 
automatyczne odłączenie silnika w przypadku na

MOTOR PROTECTION PLUGS 587251003
CEE MS PW Stecker 32/5 6h 6.3-10A DFK IP67

SPECIFICATIONS

Amperage Control 6,3A - 10,0A

Cable Gland M32

IP 67

Napęd dźwignią obrotową, zabezpieczenie silnika z regulacją odpowiedniego prądu znamionowego, z 
przełącznikiem faz i kontrolą pola wirującego, dławikiem kablowym, zabezpieczenie przeciążeniowe: 
automatyczne odłączenie silnika w przypadku na


