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INFORMACJE TECHNICZNE
0GSLNY @ Otwor wylotowy 50 mm i?xlEOWANIE Rodzaj ptynu Scieki
mm Temperatura 0-40°C
Podtaczenie Gwmt wewnetrzny, Maks. nosnosé 10
wylotowe kotnierz
bryly mm
Maksymalna wartosé 3-10
pH
Maksymalna 290
wydajnos¢ I/min
Maksymalna 12
wysokos¢ glowy
INFORMACJE TECHNICZNE | Pompa, Silnik, Inni on the next page —>
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POMPA KOMPONENTY

Wirnik

Namiar

Uszczelnienie
mechaniczne

SILNIK Moc silnika kw

Metoda poczatkowa

Typ, Polacy

Izolacja
Faza / Napiecie
obr./min.

Zabezpieczenie silnika
(wbudowane)

Prad znamionowy

L Masa sucha kg

Odpornosé na
cisnienie

WYMIARY

D1

D2

&2 TSURUMI Pulp

Tsurumi Europe GmbH
Wabhlerstralle 10

TSURUMI PUMP

STRONGER FOR LONGER

Wirnik wirowy

tozyska kulkowe
ostoniete

Podwadjne
uszczelnienie
mechaniczne w
kapieli olejowej

0,4
kondensator

Silnik indukcyjny
2-biegunowy IP68

Klasa izolacji E
1faza/ 230V /50 Hz
2792

Okragty wytacznik
termiczny

3.10

6,70

maks. 20m

s
i

TWORZYWO

Wirnik

Obudowa

Korpus pompy

Uszczelnienie
mechaniczne

TWORZYWO

Wat
Kabel

Dtugos¢ kabla

W1
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50TM2.4S | INFORMACJE TECHNICZNE | WYMIARY

Tworzywo sztuczne
wzmocnione wtoknem
szklanym

Tworzywo sztuczne
wzmocnione wtéknem
szklanym

Tytan
Weglik krzemu

Tytan

HO7RN8-F 3C*1,0
mm?

10m

WYMIARY - W MM

A 236 B1 90 D2
Al 115 D 162 H
A2 81 D1 86 W1
B 102
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KRZYWA WYDAJNOSCI
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Pamietaj: kolano wylotowe, kolano stopkowe i zestaw stojakéw sg akcesoriami i nalezy je zamawia¢ osobno.
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2 Tsurumi Pump T

STRONGER FOR LONGER

AKCESORIA

PUMP DISCHARGE 032-165-29
2" Hose Coupling

Odptyw 2" z odpowiednim przytaczem do weza

OIL LEAKAGE SENSOR TSS-TEG-08
TSS Seal Qil Sensor M8 (10m)

Zewnetrznie montowane czujniki wycieku do wykrywania wody w komorze olejowej. Uwaga: wymagany jest
dodatkowy przekaznik, np. wykrywacz.

MOTOR PROTECTION PLUGS 56103000tu
Motor Protecton Plug 230V w/z hand-automatic (on-off)

SPECIFICATIONS
Amperage Control 3,0A IP 44
Cable Gland 2xM16

wytacznik: zabezpieczenie WYL.-WL. (0-1) 3A 2x dtawiki kablowe M16, do stosowania zewnetrznego wytacznika
ptywakowego Zabezpieczenie przed przecigzeniem: automatycznie roztgcza silnik w przypadku nadmiernego
poboru pradu, zapobiegajac przeg

Tsurumi Europe GmbH . . )
'/)T RUMI p MP O +49 211 4179373 & sales@tsurumi.eu in Tsurumi Europe
0 SUV U FOR I l!w 4Woith7|;r;¥:£:|ggrf 3 +49 211 417937480 @ www.tsurumi.eu f Tsurumi Europe



22 TSURUMI Pup L
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AKCESORIA

GUIDE RAIL FITTING SYSTEM XITOK4P
TOKA4-P (For Vancs, TM/T, PU/A)

Ztaczki prowadnic typu TOK to mniejsze akcesoria prowadnic wykonane ze wzmocnionego wtéknem szklanym,
zaprojektowane specjalnie do mniejszych pomp Tsurumi.
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