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50TM2.75

INFORMACJE TECHNICZNE

ø Otwór wylotowy 
mm

50 mm

Podłączenie 
wylotowe

Gwint wewnętrzny, 
kołnierz

Rodzaj płynu Ścieki

Temperatura 0-40°C

Maks. nośność 
bryły mm

10

Maksymalna wartość 
pH

3-10

Maksymalna 
wydajność l/min

350

Maksymalna 
wysokość głowy

15

OGóLNY POMPOWANIE 
PłYNU

50TM2.75 | INFORMACJE TECHNICZNE

 | Pompa, Silnik, Inni on the next pageINFORMACJE TECHNICZNE
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KOMPONENTY

Wirnik Wirnik wirowy

Namiar Łożyska kulkowe 
osłonięte

Uszczelnienie 
mechaniczne

Podwójne 
uszczelnienie 
mechaniczne w 
kąpieli olejowej

TWORZYWO

Wirnik Tworzywo sztuczne 
wzmocnione włóknem 
szklanym

Obudowa Tworzywo sztuczne 
wzmocnione włóknem 
szklanym

Korpus pompy Tytan

Uszczelnienie 
mechaniczne

Węglik krzemu

POMPA

Moc silnika kW 0,75

Metoda początkowa bezpośrednio online

Typ, Polacy Silnik indukcyjny 
2-biegunowy IP68

Izolacja Klasa izolacji E

Faza / Napięcie 3-fazowy / 400 V / 50 
Hz

obr./min. 2812

Zabezpieczenie silnika 
(wbudowane)

Okrągły wyłącznik 
termiczny

Prąd znamionowy 1,90

TWORZYWO

Wał Tytan

Kabel NSSHÖU 4C*1,5 
mm²

Długość kabla 10m

SILNIK

Masa sucha kg 7,80

Odporność na 
ciśnienie

maks. 20m

INNI

WYMIARY

WYMIARY - W MM

A 236

A1 115

A2 81

B 102

B1 90

D 162

D1 86

D2 76

H 374

W1 110

50TM2.75 | INFORMACJE TECHNICZNE | WYMIARY
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KRZYWA WYDAJNOśCI

Pamiętaj: kolano wylotowe, kolano stopkowe i zestaw stojaków są akcesoriami i należy je zamawiać osobno.

50TM2.75 | KRZYWA WYDAJNOśCI
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50TM2.75 | AKCESORIA

AKCESORIA

PUMP DISCHARGE 032-165-29
2" Hose Coupling 

Odpływ 2" z odpowiednim przyłączem do węża

OIL LEAKAGE SENSOR TSS-TEG-08
TSS Seal Oil Sensor M8 (10m)

Zewnętrznie montowane czujniki wycieku do wykrywania wody w komorze olejowej. Uwaga: wymagany jest 
dodatkowy przekaźnik, np. wykrywacz.

MOTOR PROTECTION PLUGS 547150253tu
Plug CEE 16A

SPECIFICATIONS

Amperage Control 1,6A - 2,5A

Cable Gland M25

IP 44

Napęd dźwignią obrotową, zabezpieczenie silnika z regulacją odpowiedniego prądu znamionowego, z 
przełącznikiem faz i kontrolą pola wirującego, dławikiem kablowym, zabezpieczenie przeciążeniowe: 
automatyczne odłączenie silnika w przypadku na
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50TM2.75 | AKCESORIA

AKCESORIA

MOTOR PROTECTION PLUGS 547250253tu
Plug CEE 32 A

SPECIFICATIONS

Amperage Control 1,6A - 2,5A

Cable Gland M32

IP 44

Napęd dźwignią obrotową, zabezpieczenie silnika z regulacją odpowiedniego prądu znamionowego, z 
przełącznikiem faz i kontrolą pola wirującego, dławikiem kablowym, zabezpieczenie przeciążeniowe: 
automatyczne odłączenie silnika w przypadku na

MOTOR PROTECTION PLUGS 5571501600tu
Plug with float connection CEE 16A

SPECIFICATIONS

Amperage Control 1,6A - 2,4A

Cable Gland M25

IP 44

Przełącznik kołyskowy WŁ./WYŁ. (RĘCZNY/AUTOMATYCZNY), zabezpieczenie silnika z regulacją 
odpowiedniego prądu znamionowego, stycznik maks. 7,5 kW, z przemiennikiem faz, wyświetlaczem roboczym i 
polem wirującym, sprawdź dławik kablowy dla wyłą

MOTOR PROTECTION PLUGS 5572501600tu
Plug with float connection CEE 32A

SPECIFICATIONS

Amperage Control 1,6A - 2,4A

Cable Gland M32

IP 44

Przełącznik kołyskowy WŁ./WYŁ. (RĘCZNY/AUTOMATYCZNY), zabezpieczenie silnika z regulacją 
odpowiedniego prądu znamionowego, stycznik maks. 7,5 kW, z przemiennikiem faz, wyświetlaczem roboczym i 
polem wirującym, sprawdź dławik kablowy dla wyłą
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50TM2.75 | AKCESORIA

AKCESORIA

MOTOR PROTECTION PLUGS 587150253
CEE MS PW Stecker 16/5 6h 1.6-2.5A DFK IP67

SPECIFICATIONS

Amperage Control 1,6A - 2,5A

Cable Gland M25

IP 67

Napęd dźwignią obrotową, zabezpieczenie silnika z regulacją odpowiedniego prądu znamionowego, z 
przełącznikiem faz i kontrolą pola wirującego, dławikiem kablowym, zabezpieczenie przeciążeniowe: 
automatyczne odłączenie silnika w przypadku na

MOTOR PROTECTION PLUGS 587250253
CEE MS PW Stecker 32/5 6h 1.6-2.5A DFK IP67

SPECIFICATIONS

Amperage Control 1,6A - 2,5A

Cable Gland M32

IP 67

Napęd dźwignią obrotową, zabezpieczenie silnika z regulacją odpowiedniego prądu znamionowego, z 
przełącznikiem faz i kontrolą pola wirującego, dławikiem kablowym, zabezpieczenie przeciążeniowe: 
automatyczne odłączenie silnika w przypadku na

GUIDE RAIL FITTING SYSTEM  XITOK4P
TOK4-P (For Vancs, TM/T, PU/A)

Złączki prowadnic typu TOK to mniejsze akcesoria prowadnic wykonane ze wzmocnionego włóknem szklanym, 
zaprojektowane specjalnie do mniejszych pomp Tsurumi.
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50TM2.75 | AKCESORIA

AKCESORIA

CABLE REPAIR SET 061-TEG-06
Cable Repair Kit for 001-TEG-31 Cabtyre Cable Set (20m) H07RN-F4Cx1,5mm2 and M01-TEG-31 Cable NSSHOEU 4G*1,5 mm2 (20m)

Zestaw do naprawy kabli umożliwiający samodzielną naprawę uszkodzonego kabla na miejscu.


