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INFORMACJE TECHNICZNE
0GSLNY @ Otwor wylotowy 50 mm i?xlEOWANIE Rodzaj ptynu Scieki
mm Temperatura 0-40°C
Podtaczenie Gwmt wewnetrzny, Maks. nosnosé 10
wylotowe kotnierz
bryly mm
Maksymalna wartosé 3-10
pH
Maksymalna 290
wydajnos¢ I/min
Maksymalna 12
wysokos¢ glowy
INFORMACJE TECHNICZNE | Pompa, Silnik, Inni on the next page —>
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STRONGER FOR LONGER

(2D TSURUMI Pump

POMPA KOMPONENTY

Wirnik

Namiar

Uszczelnienie
mechaniczne

SILNIK Moc silnika kw

Metoda poczatkowa
Typ, Polacy

Izolacja
Faza / Napiecie
obr./min.

Zabezpieczenie silnika
(wbudowane)

Prad znamionowy

L Masa sucha kg

Odpornosé na
cisnienie

WYMIARY

A
A1
|

A2
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\¥)

&2 TSURUMI Pusep

Tsurumi Europe GmbH

Wirnik wirowy

tozyska kulkowe
ostoniete

Podwadjne
uszczelnienie
mechaniczne w
kapieli olejowej

0,4
kondensator

Silnik indukcyjny
2-biegunowy IP68

Klasa izolacji E
1faza/ 230V /50 Hz
2792

Okragty wytacznik
termiczny

3.10

7.20

maks. 20m

FL2

™

50TMA2.4S | INFORMACJE TECHNICZNE | WYMIARY

TWORZYWO

Wirnik

Obudowa

Korpus pompy

Uszczelnienie
mechaniczne

TWORZYWO

Wat
Kabel

Dtugos¢ kabla

Tworzywo sztuczne
wzmocnione wtoknem
szklanym

Tworzywo sztuczne
wzmocnione wtéknem
szklanym

Tytan
Weglik krzemu

Tytan

HO7RN8-F 3C*1,0
mm?

10m

WYMIARY - W MM

A 236 D 173 FL1 115
Al 115 D1 76 FL2 607
A2 81 D2 97 H 374
B 102

Wahlerstra3e 10
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(=) TsurumI Pump

STRONGER FOR LONGER

KRZYWA WYDAJNOSCI
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Pamietaj: kolano wylotowe, kolano stopkowe i zestaw stojakéw sg akcesoriami i nalezy je zamawia¢ osobno.
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&2 TSURUMI Pump

AKCESORIA

PUMP DISCHARGE 032-165-29
2" Hose Coupling

Odptyw 2" z odpowiednim przytaczem do weza

CABLE REPAIR SET 061-TEG-05

Cable Repair Kit for 001-012-44 Cabtyre Cable Set (10m) HO7RN8

Zestaw do naprawy kabli umozliwiajacy samodzielng naprawe uszkodzonego kabla na miejscu.
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