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INFORMACJE TECHNICZNE
0GSLNY @ Otwor wylotowy 100 E?YT‘ZOWANIE Rodzaj ptynu Scieki
mm Temperatura 0-40°C
Podtaczenie Kotnierz DIN/ANSI o s
wylotowe DN100 (PN10) Maks. noSnosé 100
bryly mm
Maksymalna wartosé 59
pH
Maksymalna 2000
wydajnos¢ I/min
Maksymalna 10,80
wysokos¢ glowy
POMPA KOMPONENTY TWORZYWO
Wirnik Wirnik wirowy Wirnik Odlew z zeliwa
Namiar tozyska kulkowe szarego EN-GJL-250
ostoniete Obudowa Odlew z zeliwa
_— - szarego EN-GJL-250
Uszczelnienie Uszczelnienie
mechaniczne mechaniczne
wewnetrzne/zewnetrzne
INFORMACJE TECHNICZNE | Silnik, Inni on the next page —>
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SILNIK

TSURUMI PUMP

STRONGER FOR

LONGER

Moc silnika kW 3.2 TWORZYWO
Metoda poczatkowa bezposrednio online Wat
Typ, Polacy Silnik indukcyjny 4
bieguny 1P68 Kabel
Izolacja Klasa izolacji H
Faza / Napiecie 3-fazowy / 400V / 50 Dlugos¢ kabla
Hz
obr./min. 1450
Zabezpieczenie silnika  Miniaturowy
(wbudowane) ochraniacz
Prad znamionowy 73
L Masa sucha kg 81.01
Odpornosé na maks. 20m
ci$nienie
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WYMIARY | TYP MOCOWANIA SZYNY PROWADZ3CEJ
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&2 TSURUMI Pulp

100UYZM43.2 | INFORMACJE TECHNICZNE |

UYZM(K

MIARY

Stal nierdzewna

EN-X5CrNiMo17-12-2

HO7RN8-F PLUS 10G1,

5

10m

WYMIARY - W MM

A 630 C1 148 G 395
B 410 DN1 100 H 626
B1 250 DN2 100 J1 122
c 296 DN3 100

WYMIARY | TYP MOCOWANIA SZYNY PROWADZ3CEJ -

W MM
A 630 c
B 410 C1
B1 250 D
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KRZYWA WYDAJNOSCI
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&2 TsurUMI Pump

STRONGER FOR LONGER
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100UYZM43.2 | KRZYWA WYDAJNOSCI
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