=) Tsurumi Pump

STRONGER FOR LONGER

MMR22NF41.1D-5

INFORMACJE TECHNICZNE
LledS Srednica $migta 200
mm
Sita ciggu $migta 220
N
POMPA KOMPONENTY
Namiar tozyska kulkowe
ostoniete
Uszczelnienie Podwdjne

uszczelnienie
mechaniczne w
kapieli olejowej

mechaniczne

Tsurumi Europe GmbH
Wahlerstra3e 10
40472 Diisseldorf

&) TSURUMI Pump

FOR LONGER

MMR

MMR22NF41.1D-5 | INFORMACJE TECHNICZNE

POMPOWANIE

PIYNU Temperatura 0-60°C
Maksymalna wartosé 6-14
pH
Maksymalna 1100
gestos¢ cieczy
kg/m3

TWORZYWO

Uszczelnienie
mechaniczne

Weglik krzemu

Smigto AISI 316 (opcjonalnie

AISI329)

INFORMACJE TECHNICZNE | Silnik, Inni on the next page
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MMR

STRONGER FOR LONGER

(2D TSURUMI Pump

SILNIK

Moc silnika kW 1,1 TWORZYWO
Metoda poczatkowa bezposrednio online Rama Odlew z seliwa
Typ, Polacy Silnik indukcyjny 4 szarego EN-GJL-250
bieguny IP68 Wat Stal nierdzewna
Izolacja Klasa izolacji H EN-X17CrNi16-2
Faza / Napiecie 3-fazowy / 400V / 50 Kabel STRN8F 4G1.5 + 3x1
Hz Dtugosé kabla 10m
obr./min. 1436
Zabezpieczenie silnika  Miniaturowy
(wbudowane) ochraniacz
Klasa efektywnosci IE3
Prad znamionowy 2.7
L Maksymalna liczba 20/godz.
uruchomien na
godzine
(roztozona
réwnomiernie)
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