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MMR61NF47.5G049-5

INFORMACJE TECHNICZNE

Średnica śmigła 
mm

650

Siła ciągu śmigła 
N

2100

Temperatura 0-60°C

Maksymalna wartość 
pH

6-14

Maksymalna 
gęstość cieczy 
kg/m3

1100

OGóLNY POMPOWANIE 
PłYNU

KOMPONENTY

Namiar Łożyska kulkowe 
osłonięte

Uszczelnienie 
mechaniczne

Podwójne 
uszczelnienie 
mechaniczne w 
kąpieli olejowej

TWORZYWO

Uszczelnienie 
mechaniczne

Węglik krzemu

Śmigło AISI 316 (opcjonalnie 
AISI329)

POMPA
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Moc silnika kW 7,5

Metoda początkowa bezpośrednio online

Typ, Polacy Silnik indukcyjny 4 
bieguny IP68

Izolacja Klasa izolacji H

Faza / Napięcie 3-fazowy / 400 V / 50 
Hz

obr./min. 300

Zabezpieczenie silnika 
(wbudowane)

Miniaturowy 
ochraniacz

Klasa efektywności IE3

Prąd znamionowy 14.5

TWORZYWO

Rama Odlew z żeliwa 
szarego EN-GJL-250

Wał Stal nierdzewna 
EN-X17CrNi16-2

Kabel S1RN8F 4G6

Długość kabla 10m

SILNIK

Maksymalna liczba 
uruchomień na 
godzinę 
(rozłożona 
równomiernie)

20/godz.
INNI


